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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

ANEXO A

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. TSJDF/LPN-008/08 “EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
(CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN)”
	No. consecutivo
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	FOLLETO Y/O FICHA TÉCNICA

	   1
	CÁMARA DIGITAL IP FIJA.
AXIS MODELO 209FD. 
	EQUIPO
	117
	FOLLETO Y/O FICHA TÉCNICA

	   2
	CÁMARA MÓVIL TIPO DOMO DE MOVIMIENTO CONTINUO, DIGITAL PARA RED. CON SOPORTE PARA MONTAJE EN ESQUINA (EXTERIOR).
MARCA AXIS MOD. 233D.
	EQUIPO
	2
	FOLLETO Y/O FICHA TÉCNICA 

	   3
	JOYSTICK, PARA CONTROLAR CÁMARAS PTZ   IP.
	EQUIPO
	3
	FOLLETO Y/O FICHA TÉCNICA

	4
	 APLICACIÓN DE SOFTWARE. LICENCIA PARA 119 CÁMARAS DEL SOFTWARE MILESTONE XPROTECT ENTERPRISE.
	PROGRAMA
	1
	FOLLETO Y/O FICHA TÉCNICA

	5
	SERVIDOR DE APLICACIÓN.-

MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 745 PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 4 MB CACHE,  2 MB DE SDRAM, DOS TARJETAS DE RED GIGABIT, WINDOWS 2003 SERVER, DOS DISCOS DUROS DE 300 GB, MÁS UN DISCO DURO DE 78 GB SAS.
	EQUIPO
	2
	FICHA TÉCNICA

	6
	ESTACIONES DE TRABAJO.- 

MARCA DELL, INTEL PENTIUM DUAL CORE, WINDOWS XP PROFESSIONAL, 160 GB SATA, 2 GB SDRAM, MONITOR LCD DE 17".
	EQUIPO
	2
	FICHA TÉCNICA

	7
	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO.- 

MARCA DELL MD 1000, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO EN RED (NAS NETWORK ATTACHED STORAGE), DE 7.5 TERA BYTES CON 15 DISCOS DUROS INTERCAMBIABLES "EN CALIENTE" SATA II DE 7,200 RPM DE 500 GB, MONTAJE EN RACK DE 3U.
	EQUIPO
	2
	FICHA TÉCNICA

	8
	SWITCH 24 PUERTOS POE.
MARCA ENTERASYS MOD. 2024P.
	EQUIPO
	9
	FICHA TÉCNICA

	9
	RACK VERTICAL PARA MONTAJE DE EQUIPO. 19”
	PIEZA
	1
	FOLLETO

	10
	MONITOR LCD.- 

30 PULGADAS, 100 A 240 VAC / 50 Ó 60 HZ +/- 3 HZ / 1.6A (MÁX.) MARCA DELL MOD. 3007 WFP-HC.
	EQUIPO
	2
	FICHA TÉCNICA

	11
	MUEBLE MODULAR PARA ALOJAR LAS ESTACIONES DE TRABAJO (COMPLEMENTO DEL YA EXISTENTE)
	MUEBLE
	1
	FOLLETO

	12
	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV.
	LOTE
	1
	


NOTAS:

LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CUBRIR COMO MÍNIMO EL PERIODO DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS U OTROS, QUE SEAN SOLICITADOS, DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE EL NÚMERO CONSECUTIVO A QUE CORRESPONDE, ASÍ COMO LOS DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA Y DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ÉSTAS ESTARÁN FOLIADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O LA PERSONA FÍSICA, SEGÚN CORRESPONDA.

CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DESCRITOS (CANALIZACIONES Y CABLEADO EN DONDE EXISTAN PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN, HACIA LAS CÁMARAS Y LOS PATCH PANEL ENTRE PANEL DE PARCHEO Y SWITCH EN LA VERTICAL) DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
1. BELDEN CDT GIGAFLEX PS6, PATCH CABLES, CATEGORIA 6, QUE CUMPLA  CON LA  NORMA TIA/EIA-568-B. CONECTORES DE TIPO RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS Y BOTA PROTECTORA DE MISMO COLOR DE CABLE DURABILIDAD DE 1000 CICLOS DE ACOPLAMIENTOS DE 8 PINES DE CONTACTOS DE BRONCE FOSFATADO CON 50 MICRONES DE ORO SOBRE NIQUEL, ANCHO DE BANDA A 300MHZ, DE LONGITUD DE 7FT Y 10 FT.

2. CABLEADO DESDE EL PUNTO DE  CONSOLIDACIÓN, SE UTILIZARA CABLE  BELDEN CDT 4800LX GIGAFLEX QUE  CUMPLA  CON LA  NORMA TIA/EIA-568-B.  PROVEE  300 MHZ (77 CANALES  EN MODO BROADBAND), VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN HASTA  LOS 4.2 GB/S, LONGITUD APROXIMADA 10-12 MTS.

LOS EQUIPOS SOLICITADOS DERAN SER DE LA MISMA MARCA Y CARACTERISTICAS A LOS YA INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN EL INMUEBLE DE TORRE LA NORTE.

DEBERA INCLUIR CURSO DE CAPACITACION COMPLETO, POR PARTE DE LOS FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE, PARA AL MENOS CINCO PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, YA SEA EN SUS INSTALACIONES O EN LAS DEL TRIBUNAL.

LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS DESPUÉS DE LA PUESTA EN OPERACIÓN.

LA GARANTÍA CUBRIRÁ TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS E INSTALACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA Y SOPORTARA LA ASESORÍA TÉCNICA NECESARIA PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS.

EL TIEMPO DE RESPUESTA EN CASO DE FALLA DE ALGUN EQUIPO SERÁ EN LAS SIGUIENTES 24 HORAS AL REPORTE.

EN CASO DE NO SOLUCIONARCE LA FALLA EL EQUIPO DEBERA SER SUSTITUIDO, POR UNO DE IDENTICAS CARACTERÍSTICAS PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO.

LA FECHA LÍMITE PARA CONCLUIR CON LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SERÁ DE DOS MESES A PARTIR DE QUE SE EMITA  EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE  LA LICITACIÓN.
LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ LLEVADA A CABO EN EL INMUEBLE DENOMINADO TORRE SUR, UBICADO EN LA AV. NIÑOS HÉROES NO. 132, COL. DOCTORES.

EL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPALDOS SE INSTALARA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA UBICADO EN LA DIRECCIÓN ANTES SEÑALADA.

LA EMPRESA GANADORA NOMBRARA A UN COORDINADOR Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS, QUIEN FUNGIRÁ COMO INTERLOCUTOR ENTRE LAS PARTES.

LA EMPRESA GANADORA PRESENTARA UN CRONOGRAMA DE TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES DE ACCESOS A LAS DIFERENTES ÁREAS EN DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS.

EL HORARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SERÁ DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 15:00 HRS. HASTA LAS 06:00 HRS. DEL DÍA SIGUIENTE.

LOS FINES DE SEMANA (SÁBADOS Y DOMINGOS) Y DÍAS FESTIVOS LAS 24 HORAS.
LA EMPRESA GANADORA PRESENTARA UNA LISTA DE SU PERSONAL Y CUALQUIER CAMBIO A LA MISMA SE TENDRÁ QUE HACER CON AL MENOS DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

EL PERSONAL PORTARA GAFETE DE IDENTIFICACIÓN PARA SU INGRESO Y DURANTE SU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES.
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